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TEJAS

LABORATORIO CERAMICO G.IT

version 2

Corte transversal

Especificaciones Técnicas

Largo Ancho Alto
44cm 29cm 8,92 cm
+0,44 mm

Dimensiones

Tolerancia dimensional +7 mm +4 mm

Color Salmoén
Lisa

3,4 kg

Textura

Peso/Unidad

Rendimiento Unidad/m2
Traslapo transversal 3cm
Traslpao longitudinal: 8a10cm
Und/m2 10cm

Kg/m?2 34 cm

Cubiertas

Aplicacién

Clasificacioén

Tipo 1 Teja de alto perfil

Resistencia a la flexion (N)
Absorciéon de agua %
Recomendaciones de instalacién

Se recomienda que las piezas se almacenen en obra en un sitio plano, seco, aislado del terreno, y protegido de
|a escorrentia, las zonas de esconbros, el almacenamiento de arenas y sitios de preparacién de mezclas de
mortero y concreto.

PREPARO: AREA TECNICA COMERCIAL
REVISO: AREA COMERCIAL
FECHA: 15/01/2021

Vo.Bo. PRODUCCION Vo. Bo. LOGISTICA Vo. Bo. COMERCIAL

Tel: 3208035528 - 3152211427 // 8150640
Km 7 via cajica chia san roque distrito local ofiespacio227
ventas@novarcillas.com
www.novarcillas.com



